Mechanische Spannwellen

Serie /45

mit durchgehenden Spannschalen

Die Vorwald- Spannwelle der Serie 745 ist eine
mechanische Spannwelle mit durchgehenden Spann-
schalen, die bei sehr schmalen oder diilnnwandigen
Hiilsen eingesetzt wird. Der einfache Aufbau garan-
tiert eine lange Lebensdauer.

Die Oberflache der AuBenschalen ist lieferbar in
gerippter oder in polyurethanbeschichteter Ausfiih-
rung. Die gerippte Oberflache der Aluminium- oder
Stahlschalen erlaubt gréBtmaégliche Drehmoment-
tibertragung bei Papierhiilsen. Die glatte Oberflache
der Polyurethanschalen ermdglicht diese Kraftiiber-
tragung bei Stahl- und Kunststoffhiilsen. Alle Spann-
schalen sind mit darunter liegenden Spannbacken
verschraubt. Diese Spannbacken wiederum werden
mit einer Schenkelfeder ausgeriistet die ein sicheres
impandieren der Spannschalen garantiert. Hier-
durch ist ein einfaches Auf- und Abschieben der
Materialhiilsen maglich. Ein weiteres Hilfsmittel
sind auf das Tragrohr geschraubte Auf- und
Abschiebeleisten. Spannwellen mit Spannschalen
sind lieferbar fiir Hilsen mit einem Innendurch-
messer von 68 — 600 mm.

Die Funktionsweise beruht auf dem Prinzip der
schiefen Ebene. Durch das Einblasen der Druckluft in
den Pneumatikraum wird (iber eine Gewindestange
der Konus wie ein Keil unter die Spannbacke ge-
schoben. Konus und Spannbacke haben die gleiche
Schrage. Somit wird aus einer axialen Bewegung
eine radiale Bewegung erzeugt. Durch dieses
Verfahren erhalt die Spannwelle eine sehr grofBe
Spannkraft. Ein weiterer, sehr wichtiger Vorteil dieses
Verfahrens ist das absolut zentrische Spannen der
Hiilsen, da alle Spannschalen gleichmaBig expan-
dieren. Hierdurch sind sehr hohe Wickelgeschwindig-
keiten erreichbar.

Die Wellenkérper werden aus einer Vielzahl von
Materialien und Wandstarken hergestellt — je nach
Kundenanwendung. Basierend auf dem Vorwald-
Standard werden die Spannwellen nach dem Bau-
kastenprinzip kundenspezifisch gefertigt.

Die Betatigung des Spannmechanismus erfolgt
tiber einen Pneumatikkolben. Dieser kann wahlweise
mit einem hydraulischen Druckverstarker ausgeristet

werden, der die Spannkraft nochmals erhoht.
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